
Measurement method NOx, SO2, CO, CO2: Nondispersive infrared absorption method
O2: Magnetic wind method

Measurement range

NOx: 0-200 to 0-2500 ppm
SO2: 0-100 to 0-2500 ppm
CO: 0-100 to 0-2500 ppm
CO2: 0-5 to 0-20 vol%
O2: 0-10 to 0-25 vol%

Size Approx. 835 (W) x 765 (D) x 1807 (H) mm

Weight Approx. 250 kg

Power supply 100 VAC, approx. 400 VA

คณุสมบติัของ เครื�อง NSA-3080
เครื�องวเิคราะหเ์พยีงเครื�องเดียวสามารถวดัค่า NOx, SO2, CO, CO2 และ O2 ได้ 5 ชนิด
ตู้ขนาดเล็กแบบหน้าประตชูว่ยทําใหป้ระหยดัพื�นที�
เครื�องนี�มฟี�งก์ชนัต่างๆ มากมาย เชน่ การปรบัเทียบอัตโนมติั การปรบัเทียบจากระยะไกล ฟ�งก์ชนัการ
คํานวณเชงิตรรกะ และสญัญาณเตือน
หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่แสดงความเขม้ขน้ของสว่นประกอบที�วดัได้ทั�งหมดพรอ้มกัน
นําระบบการปรบัเทียบแบบแหง้มาใช ้จงึใชก๊้าซจากถังแก๊สเพยีงเล็กน้อย จงึลดต้นทนุการดําเนินการ
บารอมเิตอรใ์นตัวชว่ยใหป้รบัความดันอากาศได้ (ตัวเลือก)

Continuous Emission Monitoring System (CEMS)
MODEL : NSA-3080
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เครื�อง NSA-3080 ใชส้าํหรบั
การวดัการปล่อยก๊าซในโรงงานทําความสะอาด
การวดัการปล่อยก๊าซจากหมอ้ไอนํ�า
การวดัการปล่อยก๊าซจากเตาเผาและเตาเผาสาํหรบัการอบชุบด้วยความรอ้น
การวดัการปล่อยก๊าซในโรงกลั�นนํ�ามนั โรงงานผลิตเหล็ก ปูนซเีมนต์

2. ฟ�งก์ชั�นตรวจสอบตัวเอง

3. มพีอรต์ USB


